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EVOLUTION



MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta 
de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente 
el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las 
bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las 
lleva). Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando 
capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y 
luego en sentido ver tical. Es recomendable dar dos 
capas finas y no una de gruesa para conseguir una 
cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez termina-
da la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga 
sólo gas para limpiar el pulsador.

Para aplicaciones tanto en exteriores como en interiores. 
Colores sólidos e intensos.
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APLICACIONES: 
Ideal para el pintado de superficies que requieran de un 
secado rápido para su manipulación. Colores normaliza-
dos RAL para codificación de tuber ías, retoques o 
acabados en la industria en general, maquinaria, náutica, 
hogar, automóvil, etc. Ideal también para proyectos y 
mantenimiento doméstico.
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EVOLUTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml =  1 m2. 520/400ml =  2 m2

Secado total en 15 minutos. 
Repintado en 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 
100ºC

Garantiza una excelente protección, acabado liso, y uniforme. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, 
piedra, papel, cartón, plásticos rígidos, etc.

RECOMENDACIONES:
Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie 
con una imprimación, sel ladora o capa de anclaje 
apropiada antes de apl icar la pintura en spray. En 
superficies ya pintadas, si están bien adheridas proce-
der a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si 
están mal adher idas, e l iminar las.  Para faci l i tar la 
limpieza de la superficie de restos de pintura, recomen-
damos utilizar el decapante en spray Pintyplus Tech.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml = 1 m2

Secado superficial 5 minutos, total 15 minutos.
Repintado a los 15 minutos.
Resistencia del pintado al calor: 
recomendado hasta 150ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml = 1,4 m2

Secado (20ºC) superficial a los 10 minutos. 
Secado total a los 15 minutos.
Repintado (20ºC) a los 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: 
recomendado hasta 100ºC
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No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.
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